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Sportastic
Ballfangnetz - PFOSTENPROFIL 120 x 100 mm
Artikel-Nr.: 3264010001

Produktbeschreibung:

Stabile Aluminium Standpfosten fur Ballfangnetz-AuRenanlagen. Erhaltlich im Profil 80 x 80 mm quadratisch oder 120 x 120 oval. Der ideale
Abstand der Standpfosten betragt 5 Meter.

Der Lieferumfang inkludiert: Pfosten, Bodenhiilse, Netzhaken, eine Ringdse und Top-Kappe.

Die Ring6se zur Spannseilbefestigung ist innerhalb der Nutz beliebig verstellbar. Sollten Sie weitere Ringdsen zur Befestigung von mehreren
Seilen bendtigen, bestellen diese diese bitte dazu (Ark.Nr.: 3264 001 002).

1 Satz besteht aus Ose und Gegenstiick und reicht fiir 1 Stiick zusétzliche dsen pro Pfosten.

Ballfangziune "UBER ECK"
Unsere Ballfangnetze lassen sich OHNE Mehrkosten ganz einfach uber eine Ecke spannen. Dafiir missen Sie lediglich den Eckpfosten leicht
schrag (45 Grad) setzen. die Seilspannung erfolgt in ein und derselben Nut.

Stabilisation durch weitere Spannseile bzw. Querstreben (Quertraversen)

Das Anbringen eines mittleren bzw. unteren Spannelements (Spannseil oder Traverse) ist sowohl fiir die Optik, als auch fiir die Stabilisation
vorteilhaft. Weiterer Vorteil: Kein "Balldurchrutschen". Es hat aber auch den Nachteil, dass sich das Netz bei Wind aufbauscht bzw. bei
Belastung nicht nachgibt. Frei bewegliche Netze verfligen Uber eine langere Haltbarkeit.

Abstand Standpfosten: 5 Meter

Lange: 4m

Lieferung: Inkl. Pfosten, Bodenhiilse, Netzhaken, 1 Ringose, Top-Kappe
Menge Stiickpreis

Einzelpreis € 340,00 *

zzgl. Versandkosten

Lange 4,0m
4,5m
50m
55m
6,0m
6,5m
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